MICROMOTORIDUTTORI
IN CORRENTE CONTINUA

serie: (12V)

dc. 12V

Presentazione:

Micromotoriduttori ad ingranaggi in corrente continua a magneti permanenti 12V.

Dimensioni di ingombro:
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Rapporto da 1/20 a 1/100 da 1/120 a 1/1000
quota "L" (mm) 23 28
Caratteristiche motoriduttore:
Rapp"”ﬁ fiduzione | 5 | 39 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 810 | 900 |1000
COpp'[‘;l’c‘%T'“a'e 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Ve'oc'[tsgnﬂ]m'“a'e 245 | 170 | 142 | 106 | 95 | 72 | 61 | 58 | 45 | 36 | 32 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 75 | 70 | 63
Co”e"t‘?Aqom'“a'e 0,60 | 0,60 | 0,53 | 050 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 045 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 035 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 025 | 0,21 | 021 | 0,21
Ve'oc[g?;]"uom 305 | 216 | 180 | 130 | 108 | 86 | 72 | 65 | 54 | 43 | 36 [325| 26 | 21 | 16 | 13 | 108 80 | 72 | 65
C°’[rrf]2‘]e m}‘:ow 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190

Caratteristiche motore:

tolleranza £10%

Tensione Coppia nominale | Potenza nominale | Velocita nominale | Corrente nomin. Velocita a vuoto | Corrente a vuoto
Nominale [V] [gcm] [W] [Rpm] [A] [Rpm] [mA]
12 78 4,22 5290 0,53 6500 150pax

grado di protezione motore: IP20 - connessione elettrica a mezzo N.2 faston maschi 2,5mm adatti anche alla saldatura a stagno

Curve caratteristiche elettromeccaniche:

motore: motoriduttore:
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Hendy [Wipen] | | I b | hi{rpm} | e
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